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PLANIMETRIA PARCHEGGIO

Scala 1:250

aiuola verde per alberelli

/ delimitazione parcheggqi

100,13
archeggi in greeé—blok

delimitazione

100,33

LEGENDA

INDIVIDUAZIONE ( Accessi, recessi, scarico, carico...)

|

PISTA CICLABILE in asfalto colorato lungo la $.S. n. 20

AREA VERDE di arredo urbano dllinterno dei parcheggi

AIUOLA VERDE PER ALLOGGIAMENTO ALBERATA

PAVIMENTAZIONE DRENANTE PARCHEGGI IN GREE- BLOK

RIA PARCHEGGIO

PLANIME

Scala 1:250

VERDE ASSERVITO AD USO PUBBLICO
MA CON MANUTENZIONE PRIVATA

PISTA CICLABILE

100,33

piazzale

aiuola verde per
filtro con S.S.

/M. 100,00

1° SETTORE _ TUTTE LE TUBAZIONI IN Pead per impianto irigazione
aivole verdi con imigatori a pioggia suddiviso in 2/3 zone
a seconda della portata e pressione disponibile

TUBAZIONE PRINCIPALE di smistamento alle varie zone

2° SETTORE redlizzazione di irrigazione per le piante tramite
ala gocciolante

IRRIGATORI A PIOGGIA CON TESTINA ROSSA
MONTATI SU GIUNTI FLESSIBILE SP. 100

POZZETTO DI SCARICO REALIZZATO CON

D

T MANNESMAN + 1 VALVOLA 1/2" SFERA MANIGLIA LUNGA

+ VALVOLA DI DRENAGGIO

PRUNUS: altezza circa 4,00 m diametro min. 5cm
con pali tutore in auole.

PASSACAVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROGETTO

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROGETTO

PALO ACCIAIO 8 M SBRACCIO 1,5M INCLINATO DI 25° RISPETTO
ASSE STRADALE
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ANELLO PERDENTE PREFABBRICATO
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COLLEGAMENTO CADITOIA POZZO PERDENTE

100 em CONDOTTA COLLEGAMENTO PVC @ 200

GRIGLIA_CARRABILE

TAPPETO D’ USURA

CHIUSINO CARRABILE IN GHISA
CON PASSO D'UOMQO CIRCOLARE
DIAMETRO CM. 60 "CLASSE D400”

MASSICIATA STRADALE
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SEZIONE TIPO B-B' AREA A VERDE E PARCHEGGI PUBBLICO scala 1:50
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SCHWDER SAPHIR 2

8.00

CHIUSINO IN GHISA
CARRABILE ERMETICO

D 60 MM

N
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D 148 MM

GUAINA TERMORESTRINGENTE

RIFINITURA IN CLS

0.70

1.00

TUBO IN PVC FLESSIBILE

CAVI MULTIPOLARI ;050

SABBIA COSTIPATA

| 1.00 |

BASAMENTO IN C.LS. 250 KG/M
PALO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO

SCHRODER AMPERA MAXI 96 LED WW700
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CHIUSINO IN GHISA GUAINA TERMORESTRINGENTE
CARRABILE ERMETICO
o RIFINITURA IN CLS
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TUBO IN PVC FLESSIBILE : : b SABBIA COSTIPATA
CAVI MULTIPOLARI S 100 _
BASAMENTO IN C.L.S. 250 KG/M
PALO ILLUMINAZIONE STATALE

Comune di Borgo San Dalmazzo

Provincia di Cuneo

Progetto P.E.C.
Zona
Comparto

"7T2.4 COM"
-m-

PROPRIETA"

Cavallera Mercede Margherita c.f CVLMCD66C47D2050
Cavallera Paolo c.f. CVLPLA74L07D205I

OGGETTO:

Planimetrie Parcheggio area verde, Opere in progetto scala1:250
Sezione Tipo parcheggio scala 1:50

Particolari costruttivi scala 1:20
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Il Progettista La Proprieta

Studio Tecnico Ing. C. Corascello

Largo Argentera 6, Borgo San Dalmazzo Cn, Tel/Fax 0171.260995 email corascello@cnnet.it

¢ definitivo




