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RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA: RAPPRESENTAZIONE ALTIMETRICA
Proiezione Locale Quote locali riferite a caposaldo (chiodo su piazzale Europrezzi)
Q relativa = 100,00
RILIEVO SITUAZIONE ESISTENTE - PIANO QUOTATO SCALA 1:500
\\.
L LEGENDA
MUNALE Pé o7 Tubazione Enel esistente da cui allaggiare
FOGNATURA oo\ - IQ/ la nuova cabina
-l
- B 4 tubi per passacavo fune di alimentazione
in polietilene corrugato @ 160 per adlimentazione
Cabina Enel (colore rosso)
—

2 tubo per passacavo fune di alimentazione,
in polietilene comugato @ 160 per alimentazione
insediamenti (colore rosso) da cabina esistente

mmmammmmassnnannn 3 TUDI PEr passacavo fune di alimentazione
in polietilene cormmugato @ 160 per ctrpepdedione
insediamenti (colore rosso)

Un tubo per passacavo fune di alimentazione
in polietilene comugato @ 160 per alimentazione
insediamenti (colore rosso)

Cabina Enel in progetto 5.00x3.50

Pozzetti di ispezione rete elettrica 80x80

PE 90 Tubazione acquedotto comunale esistente

Allacciamento acquedotto esistente
Pozzetti di ispezione rete idrica
Allacciamento fognatura comunale esist.

@ Pozzetti diispezione rete fognaria

Limite P.E.C. Comparto "B"
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PLANIMETRIA RETE ACQUEDOTTO, FOGNATURA ED ENEL ESISTENTI ED IN PROGETTO SCALA 1:500

101,

100,62
wmwm 00,47 Joi

piazzale

<,
@«w&
%,
2 \
. &
%
00,56
o
N
WMWW@.QQ VMWM
[+] E
&
< ,
piazzale Europrezzi
\ 7
T T
T =
P (F « WWM
> N\
\/
) 5 s, - 8.&+|
LEGENDA

Limite P.E.C. Comparto "B"
\%\ Caposaldo/chiodo
@ Tombino acquedotto

% Tombino fognatura

o<~ Palo illuminazione pubblica esistente WMM

100.49 Quote in progetto

RILIEVO PLANOALTIMETRICO CON SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRIA IN PROGETTO SCALA 1:500
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NAE P6 U LEGENDA
oM \‘
moozZWwW m——
- = wem wesm === Condotta esistente rele Telecom
— e me | cONdoftain progetto rele Telecom

in polietilene corrugato @ 125
(colore blu)

_HM Pozzetto diispezione rete telefonica 60x60

_U
%N Pozzetti di ispezione rete telefonica 60x120

mmmmmmem= Condotta esistente rete metano DN 200

Condotta in progetto rele metano
per dlimentazione insediamenti artigianli

Limite P.E.C. Comparto "B"
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PAVIMENTAZIONE DRENANTE
PARCHEGGI PRIVATI

IN GREE- BLOK Limite area permeabile in gree-blok
Lotto 2 1.304,00 ma.

Sup. permeab. richiesta =240,80 mq
Sup. permeab. in progetto=264,00 mq

\s.o

PAVIMENTAZIONE DRENANTE
PARCHEGGI PRIVATI
IN GREE- BLOK

Lotto 1.213,00 mq.
Sup. permeab. richiesta =242,60 mq
Sup. permeab. in progetto=244,00 mq

PLANIMETRIA RETE TELECOM E GAS ESISTENTI ED IN PROGETTO SCALA 1:500

CALCOLO S.U.L "COMPARTO B
Superficie mq Coeff. |S.u.l mq

3.630,00 05 | 1.815,00

CALCOLO S.U.L LOTTO 1
Sup. mq | Coeff. | S.u.l mgq

Mapp. 358 | 121300 |05 | 60650

1/2 Mapp. 507| 956,50 | 0,5 278,25
Totale s.u.l lotto 1| 984,75

CALCOLO S.U.L LOTTO 2
Sup. mq  |Coeff. |S.u.l mq

Mapp. 506 1.304,00 | 0,5 | 652,00

1/2 Mapp. 507| 996,50 |05 | 278,25
Totale s.u.l lotto 2| 930,25

CALCOLO S.U.L DA P.R.G. LOTTO 1 E LOTTO 2

PIANO TERRA 29 X 12
S.U.L =348 MQ.

PIANO PRIMO 18 X 12
S.U.L=216 MQ.

TOTALE S.U.L. IN PROGETTO LOTTO 1= 564,00 MQ.

CALCOLO S.U.L IN PROGETTO LOTTO 1

Comune di Borgo San Dalmazzo

Provincia di Cuneo

Progetto P.E.C.
Zona "7T2.4 COM"
Comparto "B"

PROPRIETA"

Cavallera Mercede Margherita c.f. CVLMCD66C47D2050
Cavallera Paolo c.f. CVLPLA74L07D205lI
Oggetto:

Planimetrie scala 1:500, Rilievo situazione esistente - Piano
quotato, Rilievo planoaltimetrico con sovrapposizione planimetria
in progetto, Plan. reti acquedotto, telecom. gas, fognatura ed enel;

Calcolo S.U.L da P.R.G, Calcolo Sup. Permeabile in Progetto

Il Progettista N La Proprieta

Studio Tecnico Ing. C. Corascello

Largo Argentera 6, Borgo San Dalmazzo Cn, Tel/Fax 0171.260995 email corascello@cnnet.it




